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2θ]8年 第 I7号

为执行联合国安理会第 ⒛71号 决议 ,根 据《中华人民共和国

对外贸易法》第十六条和第十八条规定 ,禁 止向朝鲜出口本公告所

公布的与大规模杀伤性武器及其运载工具相关的两用物项和技

术、常规武器两用品。本公告自公布之日起执行◇

土
口公
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增列禁止向朝鲜出口的两用物项和技术清单

本清单根据联合国安理会第⒛⒎ 号决议制定。

-、物项、材料、设备、物晶和技术

(一〉可用于核和(或 )导弹的物项

1.可用于级间分离装置的爆炸螺栓、爆炸螺母、异形爆炸螺

栓、挠性线性聚能装药、球锁、压缩弹簧、环形分离装置和加速火箭

2.能模拟飞行条件(温 度、压力、冲击和振动〉的任何环境模

拟试验舱 ,用 于民用飞机安全目的除外

3.快速成型制造技术 ,包 括增材制造设备

4,可用作碳纤维生产前体的聚丙烯腈(PAN)纤 维及其相关

生产设备

5.将 委员会根据第 z~970(201ω 号决议第 ⒛ 段编写的报告

(s/⒛ 16/3θ 8,附件)所 载清单第 12项 改为
“
金属氢化物、例如氢化

锆、氢化铍、氢化铝、氢化铝锂和氢化钛
”

θ,可用于复合推进剂的增塑剂,例 如已二酸二辛酯(DOA)、

癸二酸二辛酯(D⊙ s)和 壬二酸二辛酯(I)OZ)

?.在 293Κ (20℃ 〉时能够达到极限抗拉强度 1950兆 帕或更

大的以下任何形态的马氏体时效钢 :

(a)薄板、平板或管材,壁 厚或板厚等于或小于 5.0毫 米 ;
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(b)管状型,壁 厚等于或小于 m毫 米,且 内径等于或大于 27θ

毫米。

8,绕 线机及相关设备 :绕 线机或铺带机 :其 纤维定位、缠覆及

卷绕运动可以二轴或冥多轴联动和程控,且 专为以纤维或线状材

料制造复合材料结构件或层压板而设计 ,以 及此种设备的联动和

程控装置和精密芯轴

(=)可用亍化学/生物武器的物项

1.可 净化空气的供气式荃面罩呼吸器 ,用 于消防员呼吸装置

的除外

2.适合用于化学战剂消毒的其他化学品

·二乙烯三胺(lu一 4θ
~θ

)

3神经毒剂化学预防 ;

·丁酰胆碱酯酶

·溴吡斯的明(1θ ]— ⒛-8)

·双复磷(114-9θ -9〉

二、常规武器两用品

(一 )特种材料和相芙设备

系统、设备和部件
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“
复合

”
结构或层压件

·

1.由 有机
“
基质

”
和下列任一材料构成的

“
复合

”
结构或层压

件 :

(ar特 定模数
”
大于 2M× lθ

⒖
米、在惰性环境下

“
特定模数

”

大于 2.54× 10“ 米、熔化、软化、分解或升华点高于 16妁℃的无机

“
纤维或丝状材料∴°

(b)具 有下列所有特性的
“
纤维或丝状材料∴

(1)由 玻璃化转变温度 (七g)高 于⒛0℃ 的芳族聚醚酰亚胺组成

的材料 ,

(勿 聚亚芳基酮 ,

o 不适用于以环氧树脂没嵌碳
°
纤绛或丝状材料

”
制成、用于修理

“
民用飞机

”
构件或层压件

的
Ⅱ
复合

”
结构或层压件 ,真有 卜列所布特仕 :

一面积不大 ii】 平方米 ;

一长度不大于25米 ;

一宽度大于 1s毫米 ,

不适用于为下列纯粹民用的应用而专门设 )|的半成品 :

体育用品、汽车工业、机床工业、医疗应用.不适用于为某一具体应用而专门设计的成品。

不适用于以环氧树脂浸浈碳
“
纤维或丝状材料

”
制成、用于修埤

“
民用飞机

”
构件或层压件

的
“
复合

”
结构或层瓜件 ,具有下刿所有特性 :

一面积不大于 】平方米 ;

-长度不大于 25米
;

一宽度大于 15毫米 .

不适用于为下列纯粹民用的应用而专闸议计的半成品 :

体育用品、汽车工亚、机床工业、陈疗应用。不适用于为某一具体应用而专门设计的成品 .

o 不适用子 :

一以短切纤维或无序毯形武存在 ,所含硅石甫母等于或大丨3%、
“
特定摸数

”
小于 10× lll‘

米的非连续、多相、多晶氧化铝纤维
一钼和钼合全纤维

一硼纤维
一在倩佳环境下澈化、软化 分解或升华点低于 1冫 r rI·C的非连绥陶瓷纤维柯
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(3)亚 芳基团是亚联苯基、苯并菲或其混合物的聚亚芳基硫化

物 ,

(4)玻 璃化转变温度高于 29θ℃的聚亚联苯基砜 ,或

(5)上 述材料中任何与下列任一介质
“
混合

”
的材料 :

a.“特定模数
”
大于 ⒓,7※ 1θ

。
米、

“
特定抗张强度

”
大于 ⒛.5

×1θ
{米

的有机
“
纤维或丝状材料

”·°

b.“ 特定模数
”
大于 1茌 .θ 5※ 10。 米、

“
特定抗张强度

”
大于

⒛,羽 ×lO亻 米的碳
“
纤维状或丝状材料

”
。°

c“特定模数
”
大于 2,弘 ×⊥0⒖ 米、在惰性环境下熔化、软化、

分解或升华点高于 1649℃ 的无机
“
纤维或丝状材料∴°

(c尸特定模数
”
大于 ⒓ 7× lO“ 米、

“
特定抗张强度

”
大于 ⒛.5

×10{*的 有机
“
纤维或丝状材料

’’
。

(dr特 定模数
”
大于 14.扔 ×]θ

6米 、
“
特定抗张强度

”
大于

⒛,羽 ×lO。 米的碳
“
纤维或丝状材料

”
。

(c)全部或部分树脂浸渍或人造树脂浸渍
“
纤维或丝状材料

”

(预 浸材料)、 金属或涂碳
“
纤维或丝状材料

”(坯 料)或 含有下列任

↓ 不适用十聚乙烯

↓ ^适用于 :

一用于修理民用飞机构件或层压件、面积不大于 !平方米、长度不大于 2;米 、宽度大子

h亳米的
“
纡维状或丝状材料△

一机狨切、磨或割 ,长度等于或小于 药 0奄米的碳
“
纤维或丝状材料∴

o 不适用于 -

一用 「修理民用飞机构件或层压件、面积不大干 】平方米、长度不大于 25眯 、宽度大 艹

15亳米的
“
纤维状或丝状材料∴

一砌1械 切、磨或割 ,长庹等于或小于幻 ◇奄米的碳
“
纤维或丝状材料∴
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何
“
纤维或丝状材料

”
和树脂的碳纤维坯料 :

(1r特定模数
”
具有下列所有特性的有机大于 2.M× 106米 、

在惰性环境下熔化、软化、分解或升华点高于 1649℃ 的无机
“
纤维

或丝状材料
”
,或

(2)具 有下列所有特性的有机或碳
“
纤维或丝状材料∴

a.“特定模数
”
大于 10.15× lO。 米 ,

b.“特定抗张强度
”
大于 1?,7× 10{米 ;且

(ω 含有树脂或人造树脂 ,源 自耒加工含氟化合物,如 :

a,氟化物含量等子或大于总重量 10%的 氟化聚酰亚胺 ;

b,氟 化物含量等于或大于总重量 30%的 氟化膦氮烯弹性体 ;

或

(4)动 态机械分析玻璃化转变温度等于或高于 ⒙0℃ 、含有—

种酚醛树脂的各种酚醛树脂 ;或

(5)动 态机械分析玻璃化转变温度等于或高于 ⒛2℃ 的其他

树脂或人造树脂。°

‘ 不适用于 :

一用于穆理
“
民用 (机”

结拘或层压件、具Fj下 列所有特性的环氧树脂
“
基质

”
浸浈碳

“
纤维

或丝状材料只预浪材料 )甘

一面积不大△ !平方米 ;

一长度不大廿 25米 ;丘

一宽度大于 丨5菇米 ,
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金属和合莶°

具有下列所有特性的
“
纤维或丝状材料∴

(a)由 玻璃化转变温度高于 ⒛0℃ 的芳蔟聚醚酰亚胺组成的

材料 ,

(b)聚 亚芳基酮 ,

(c)亚 芳基团是亚联苯基、苯并菲或其混合物的聚亚芳基硫化

物 ,

(d〉 玻璃化转变温度高干⒛0℃ 的聚亚联苯基砜i或

(e)上述材料中任何与下列饪一介质
“
混合

”
的材料 :

(l)“ 特定模数
”
大于 12,7× lθ

“
米、

“
特定抗张强度

”
大于⒛.5

×104米 的有机
“
纤维或丝状材料

”°
9

(2〉
“
特定模数

”
大于 14.甾 × 1θ

⒔
米、

“
特定抗张强度

”
大于

⒛,⒏ ×1θ
4米

的碳
“
纤维或丝状材料△°

(3)“ 特定模数
”
大于 2.M× lO。 米、在惰性环境下熔化、软化、

i 豫非另有规定 ,沁则
“
全唇

°
和

“
合全

”
两1。l包 括原型料和半成描。

原型料 ;阳 极 球材、棒材〈包括缺 rl梓 和线棒〉、坯料、块坯、中胚、砖料、囱块、阴报、晶体、

定方体、品粒 颗粒 粉粒、锭、团块、芯块、块锭、粉末、环块、砂粒、板片、块粒、多孔材料、棍

材.半成品 ;遮 过轧制、压延、挤压、锻造、冲击、模压、粒化、粉碎及抛光制成的锻材 ,F0.角

钢 槽钢 田环 圆盘 粉末、片状、箔片、锻件、蒋板、冲压、丝带、卷材、棒材〈包括焊棒材、线

材和轧制线材 )、 型材、板材 带钢、眢材〈包括田钢、方钢和牢心管〉、拉制或挤压全唇丝 ,

在抄糗、压秩 `全属模、石音模或其他形式的模型中成型的铸造材斜 ,包 括高压铸仵、烧结

件和粉木冶全铸件冷

o 不适用于聚乙烯 h

o 不适用干 ;

一用于掺理芪用飞tl拘 件或层压件、面积不大于 1平方米、长度不大 r25米 、觅度大于

15毫米 0v|“纤维状或丝状材料△

一杌狨切、磨或割 ,长度等于或小于 ⒛ 0电米的碳
“
纡维或丝状材料△
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分解或升华点高于 1649℃ 的无机
“
纤维或丝状材料∴Φ

软件

用于
“
开发

”
上述材料的

“
软件∴

技术

用于
“
开发

”
或

“
生产

”
上述设备或材料的

“
技术∴

测试、检验与生产设备

1.用 于
“
生产

”
或检验上夂题为

“
复合结构或层压件

”
及

“
金属

和合金
”
的两节中所述

“
复合

”
结构或层压件的设备 ;

2.专 门设计的部件和配件,包 括 :

(a)长 纤维卷绕机 :专 为以
“
纤维或丝状材料

”
制造

“
复合

”
结构

或层压件而设计 ,其 定位、包裹和卷绕运动可经三个或三个以上
“
主要伺服定位轴

”
联动和程控。

(b)铺 带机 :专 为制造
“
复合

”
机体或导弹结构件而设计 ,其 定

位及铺带运动可经五个或五个以上
“
主要伺服定位轴

”
联动和程

控。°

(c)多 方向、多维纺织机或编织机 ,包 括为制谴
“
复合

”
结构而

进行纤维纺织、编织或编结的接驳器和改装套件。Φ

(d)下 列专为
“
生产

”
强化纤维而设计或改装的设备 :

Φ 不适用于以短切纤维或无序毯形式存在 ,硅 石含虽等于或大于总重垦的 3%、
“
特定模数

”

小于 10× !n· 米的非连续、多相、多晶氧化铝纤维 ;钼和钼合全纤维 ;璐纤维 ;在惰性环垸下
融化、软化、分解或升华点低于 ″m°C nj非连续陶瓷纤维。

￠ 就本文丽古 ,“铺带机
”
可在铺带过程中锵布-条或多条宽度大于 幻 0老米、小于或等于

30;毫米的
“
纤维带△并俘止和重启单艾

“
纤维带

”
运程。

Φ 缩织技术包括钎织敬术 ,
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(1)用 于将聚合纤维(如 聚丙烯腈、粘胶、人造树脂和聚碳硅

烷)转 换为碳纤维或碳化硅纤维的设备 ,包 括在加热过程中对纤维

施加张力的专门设备 ;

(2〉 利用加热纤维丝基质中各元素或化合物的化学气相沉积

制造碳化硅纤维的设备 ,

(3〉 难熔陶瓷(如 氧化铝)湿 纺设各 |

(4〉 通过热处理将含有前体纤维的铝转化为氧化铝纤维的设

备 ;

(5)用 于通过热熔法生产
“
材料

”
项下第 lO节 “(d)” 段所述预

浸材料的设备 ;

(ω 专为
“
复合

”
材料而设计的下列无损检验设备 :

a.X光 断层扫描三维缺陷检查系统 ;

b.数控超声波测试机 ,其定位传导器或接收器可同时经四个

或四个以上轴联动和程控 ,用 以测量受测试部件的三维轮廓。

材料

1.上 文题为
“
复合结构或层压件

”
及

“
金属和合金

”
的两节中

列示的所有内容 .

2.金 属合金、金属合金粉末和合金材料 ,包 括下列内容 :

(a)铝 化物,包 括 :

(1)镅 含量占总重量的最少 15%、 最多 38%并含有至少一种

其他合金元素的镍铝化物 ;

(2)铝 含量等于或大于总重量的 10%井 含有至少一种其他合
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金元素的钛铝化物。

(b〉 以粉末或颗粒材料制成的金属合莶,包 括 :

(ω 温度 ω0℃ 、压力 6%兆 帕时应力断裂寿命达到或超过

lOθ00小 时,温度 550℃ 、压力 10阢 兆帕时低月疲劳寿命达到或超

过 1θθθ0循环周次的镍合莶 ;

(勿 温度 80θ℃、压力 4θ0兆 帕时应力断裂寿命达到或超过

10θ00小 时,温度 700℃ 、最高压力 700兆 帕时低周疲劳寿命达到

或超过 1000θ 循环周次的铌合金 ;

(ω 温度 钙θ℃、压力 200兆 帕时应力断裂寿命达到或超过

100θ0小 时,温 度 钙0℃ 、最高压力 mθ 兆帕时低周疲劳寿命达到

或超过 1θθ00循 环周次的钛合金 ;

(ω 温度 2θθ℃时抗拉强度达到或超过 纽0兆 帕、温度 ⒛℃时

抗拉强度达到或超过⒋5兆 帕的铝合金 ;

(5)在 3%氯 化钠水溶液中按照 AsTM标 准 G— H或 国家相

当标准测量,抗 拉强度达到或超过 “5兆 帕、腐蚀速率小于 1毫

米/年 的镁合金 ;

(ω 具有下列所有特性且以下列任一组合物制成的金属合金

粉末或颗粒材料 :

a.经 认证可用于涡轮发动机零部件的镍合金(Ni— Al— X、 Ni

—X— Al),即 其中所含大于 10θ 微米的非金属粒子(制 造过程中

引入)在 lO^9合 金粒子中少于 3种

b.铌 合金(Nb— Al— X或 Nb— X—Λl、 Nb—⒏-X或 Nb-
—— 11 -ˉ



X—⒏、Nb— Ti-X或 Nb— X— Ti)

c.钛 合金 (l、一Al— X或 Ti— X— Al)

d.铝 合金 (Λl— Mg— X或 Λl— X-Mg、ΛI— Zn~X或 Al—

X— ZΠ、Λl— 「e~X或 Λ】—X—Γc)或

e镁合金(Mg— Al— X或 Mg— X—Λl)

(7)在 受控环境下通过下列任一程序制成 :

a."真 空雾化
”

b.“ 气体雾化
”

c.“旋转雾化
”

d.“ 喷溅淬火
”

◆.“ 熔体纺丝和粉碎
”

f“ 熔体淬取和粉碎
”

g.“机械合金化
”

h.“ 等离子体雾化
”

3ˇ 包括所有类型和形式、具有下列任一特性的磁性金属 :

(a)最 初相 对渗透率等于或大于 1200θ 0、 厚度 等于或小于

o05毫米

(b)具 有下列任一特性的磁致伸缩合金 :

(1)饱和磁致伸缩度大于 5× 10{;或

(2)磁 机械耦合系数(k)大 于 0,⒐ 或

(c)具有下列所有特性的无定形或
“
纳*晶 ”

合金带 :

(1)铁 、钴或镍含量占总重量至少 伤%的 纽合物 ;
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(2)饱 和磁感应(Bs)等 于或大于 1.6T;且 具有下列任一特性 :

a.厚度等于或小于 0.05毫 米;或

b,电 阻等于或大于 2× 10{欧姆。

4,“基质
”
基于铁、镍或铜 ,具有下列所有特性的铀钛合金或钨

合金 :

(a)密 度大于 17,5克 /立方分米 ;

(b)弹 性限度大于阴0兆 帕 ;

(c)极 限抗拉强度大于 12⒛ 兆帕;且

(d)伸 张度大于 8%。

5.长 度大于 lO0米 或重量大于 100克 的下列
“
超导

”
复合导

体 :

(a)含 有一种或多种铌一钛
“
纤维

”
、具有下列所有特性的

“
超

导
’’··

复合
”
导体 :

(1)嵌入除铜或铜基混合基质乏外的其他
“
基质△且

(纱 横截面面积小子θ,⒛ ×1θ
4平

方毫米(圆 形纤维则直径

小于 6微 米);

(b)由 除铌一钛之外的一种或多种
“
超导

”
纤维组成、具有下列

所有特性的
“
超导

⋯
复合

”
导体 :

(1)磁 感应为零时
“
临界温度

”
高于-2m.31℃ ;且

(⒛ 当曝露在任何垂直于导体纵轴方向、导体总体截面相应磁

感应为 12T、 电流密度大于 175θ 安/平 方毫米的磁场时,温度为一

2θ 89θ℃时仍保持
“
超导

”
性能。
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(c)“ 超导
’’“

复合
”
导体由一种或多种

“
超导

’’··
纤维

”
组成 ,温 度

高于一158.16℃ 时仍保持
“
超导

”
性能

6 以下液压油和润滑材++:

(a)主 要成分为下列任一介质的润滑材料 :

〈1〉 苯撑或烷基亚苯基醚或硫醚 ,或 其混合物 ,含 有两种以上

的醚或硫醚或其混合物 ;或

(2)在 ⒛℃下测量 ,动 力粘度小于 5θθθ平方毫米/sω000厘

拖 )白勺氟化硅 ,

(b)具有下列所有特性的制动油和浮选油 :

(1)纯 度高干 ⑾.8%

(勿 每 1θ0亳 升

(ω 含有 200微 米或更大的颗粒擞少于 ⒛ 个 ;且

(吐 )由 至少 阢 %的 下列化合物或材质制成 :

a四 氟二溴乙烷(CAs⒛ 497— 30-7、 ⊥24-73-2、 ″336—

23——8),

b.聚 氯三氟乙烯(油 性蜡状改型〉;或

c.聚 溴三氟乙烯

(c)具有下列所有特性的氟碳化合物电子冷却液 :Φ

(1)含有下列任一介质或其混合物,含量等于或大于总重量的

85%:

Φ 不适用于指明并包装为医疗产品的材++.
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a.单 体形式的全氟聚烷基醚一三嗪或全氟酯族醚 ;

b.全氟烷基胺 ;

c.全 氟环烃 ;或

d.全 氟烷烃

e.在 298Κ (25℃ )温 度下密度等于或大于 1.5苋 /毫 升 ,

壬.在 ″3Κ (0℃ )温 度下为液体状态;且

g.氟合量等于或大于总重量的 6θ %

7.下 列陶瓷粉末、非
“
复合

”
陶瓷材料、陶瓷

“
基质

’’··
复合

”
材

料和原始材料 :

(a)单 一或复合钛的硼化物陶瓷粉末 ,不 包括故意加入的杂

质 ,所含总金属杂质少于 mOOppm〈 百万分之五千〉,平 均粒度小

于或等于 5微米 ,大 于 10微米的粒子不超过 10%;

(b)原 始或半预制形式的非
“
复合

”
陶瓷材料 ,由 密度为 m%

或理论密度更大的钛的硼化物纽成 ;¤

(c)陶 瓷一陶瓷
“
复合

”
材料,加 有玻璃或氧化物

“
基质

”
,并 用

纤维加强,具 有下列所有特性 :

(1)由 下列任一材料制成 :

a.s1— N;

b.si_c;

c.s—A1_⊙ ~N;或

Φ 不适用于磨料柯
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d.si— O—N;且

(2)“ 特定抗张强度
”
大于 12.7× 】θ6米

(d)陶 瓷一陶瓷
“
复合

”
材料 ,或 有或没有连续的金属相 ,有 颗

粒、晶须或纤维 ,硅 、锆或硼的碳化物或氮化物形成
“
基质

”
|

(o)原 始材料(即 特殊用途的聚合物或金属有机物),用 以生产

下列上文所述材料的任意相 :

(1)聚 二有机硅烷(用 于生产碳化硅 );

(2)聚 硅氮烷(用 于生产氮化硅 );

(3)聚 羰基硅氮烷(以 硅、碳和氮化合物生产陶瓷);

(f)陶 瓷一陶瓷
“
复合

”
材料 ,具 有氧化物或玻璃

“
基质△并从

下列系统中用连续的纤维加强 :$

(⊥ )Alz O;(CAs1344— 28— l);或

(2〉 si— C— N。

8.下 列非氟化聚合物质 :

〈a)下 列酰亚胺 :§

(l)双马来酰亚胺 ;

(2r玻璃化转变温度
”
高于 ⒛0℃ 的聚酰胺一酰亚胺芳烃 ;

(3)“ 玻璃化转变温度
”
高于 ⒛2℃ 的聚酰亚胺芳烃 ;

αr玻璃化转变温度
”
高于 ⒛0℃ 的聚醚酰亚胺芳烃 ;

Φ 不适用干这些系统中含有纤维的
“
复含

”
材++,其 中纤维的

“
抗拉强度

”
在 12?3κ “∞旷〈》

温度下小于 mo兆帕,或在 l00兆 mn负 荷和 ⒓
"Κ

(1∞矿C〉温度下 10° 小时的纤维抗拉蠕

处阻力大干 1%,

o 适用于腋态或罔态
“
熔融

”
物质 ,包括树脂、粉状、丸状、膜状、片状、带状汲筘状 .
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物 ;

(b)聚 亚芳基酮 ;

(c)亚 芳基团是亚联苯基、苯并菲或其混合物的聚亚芳基硫化

(dr玻璃化转变温度
”
高于⒛0℃ 的聚亚联苯基砜。

9.下 列未加工的含氟化合物 :

(a)氟 化物含量等于或大于总重量 10%的 氟化聚酰亚胺 ,

(b)氟 化物含量等于或大于总重量 30%的 氟化膦氮烯弹性

10,下列
“
纤维或丝状材料∴

(a〉 具有下列所有特性的有机
“
纤维或丝状材料∴Φ

(l)“特定模数
”
大于 ⒓.7× lθ

6米 ·且

〈2尸特定抗张强度
”
大于 ⒛.5× 104米

;

(b)具 有下列所有特性的碳
“
纤维或丝状材料△Φ

(1)“ 特定模数
”
大于 14ω ×lO⒖ 米 ;且

(2)“ 特定抗张强度
”
大于 ⒛.田 ×10{米 ;

Φ 不适用于聚乙烯 ,

妲 不适于修理
“
民用飞机

”
结拘或层压件、具有下列所有特性的

“
纤维或丝状材料∴

l 面积不大于 !平方米 j

2长度不大于 25米 ;且

3宽庹大子 I亏 亳米 ,

或机械切、磨或剂 ,长庋等于或小于厶 0七米的碳
“
纤维或丝状材料∴
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(c)具有下列所有特性的无机
“
纤维或丝状材料

”
:Φ

(1尸 特定模数
”
大于 2M× 10“ 米;且

(⒛ 在惰性环境下熔化、软化、分解或升华点高于 lθ 49℃

(d)具有下列所有特性的
“
纤维或丝状材料△

(0由 下列任一介质组成 :

a.上 文第 8节 所述聚醚酰亚胺

b,上 文第 8节 所述其他材料

〈2)由 ⊥文所述且与第 10节 所述其他纤维混合的材料纽成 .

(e)全 部或部分树脂浸渍或人造树脂浸渍
“
纤维或丝状材料

”

(预 浸材料)、 金属或涂碳
“
纤维或丝状材料

”(坯 料〉或含有下列所

有介质的碳纤维坯料:a

(1)含有下列任一介质 :

a,上 文所述无机
“
纤维状或丝状材料

”

峦 不适 lh于 ;

⒊ 以短 l。i纤维政无序毡形式存在 ,硅石含号等j=或大千总章量的 钾‘、
“
特定模数

”
小于 m

Xl￠ 米的非连绥 多相、多晶氧化锦纤维 j

b钼和钼个仓纤维 ;

c瑚纤维 ;

d在捐性环境 F触化、软化 分解或刃华点低 l=⒛ 43Κ (1ˉ 矿̄C〉 的+连续陶瓷纤维 ,

田 不适用△ :

a用于修瑚
“
民用飞机

”
结构或层压件 !+有下列所有特性的环氧树脂

“
袈质

”
浸渍碳

“
纤维

或丝状材+l`预浪材料〉:

1 面积不大 r!平方米 :

2 κ度不大 r25米 ;且

3宽度大△ l;奄米 .

b全部或邯分树脂浸愤或火造树脂澄掀、经机掀切、磨或割的碳
“
纤维或丝状材料△妯使

用的树脂域人姓树脂不在前述内窬之列 ,则 长度等于或小干 2s0七米
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b.具有下列所有特性的有机或碳
“
纤维或丝状材料∴

⊙
“
特定模数

”
大于 1θ .15× 10“ 米;且

②
“
特定抗张强度

”
大于 W.?× 10攻 米,且

(2)含有下列任一介质 :

a,前 夂各节所述树脂或人造树脂 ;

b.“ 动态机械分析玻璃化转变温度
”
等于或高于 180℃ 、含有

一种酚醛树脂 ;或

c.“ 动态机械分析玻璃化转变温度
”
等于或高于 ⒛2℃ 、含有

上灾未曾述及且不是酚醛树脂的树脂或人造树脂◇

ll 下列金属和化合物 :ρ

(a)球状、雾状、似球状、片状或磨粉状且粒径小于 60微 来的

颗粒化金属 ,以 锆、镁及其合金含量等于或大于总量的 99%的 材

料制成 ;

(b)下 列粒径等于或小于 6θ 微米的硼或硼合金 :

(1)以 重量计纯度等子或大于乩%的 硼 ;

(2〉 以重量计纯度等于或大于⒏%的硼合金 ,

(c)硝 酸胍(CAs506—
"-4〉

;

(d〉 硝基胍(NQ×CAs阢6-88-7)

其他技术

修理本文题为
“
系统、设备和部件

”
的一节中所述

“
复合

”
结构、

西 此处所指全属也指di铝 、镁、锆或镦封装的全属或合全。
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层压件或材料的
“
技术气@

(=)材料加工设备

软件

专门为
“
开发

”
或
“
生产

”
下列设备而设计的

“
软件∴

(a〉 有两个或两个以上轴、可为
“
仿形控制

”
同时联动且具有下

列任一特性的车削机床 :

(⊥ )“ 单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于〉0.9微米,沿 一个

或多个线性轴运动,行 程长度小于 1.0米 ;或

(2)“单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于)1,1微 米,沿 一个

或多个线性轴运动,行 程长度等于或大于 1,0米 。

(b)符合以下任一条件的研磨机床 :

(ll带 有可为
“
仿形控制

”
同时联动且符合以下任一条件的三

个线性轴加一个旋转轴 :

a,“单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于)0.9微 米,沿 一个

或多个线性轴运动,行程长度小于 1.θ 米 ;或

b.“单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于)1.1微 米,沿 一个

或多个线性轴运动,行 程长度等于或大于 1.0来 。

(2)带 有可为
“
仿形控制

”
同时联动且符合以下任一条件的五

个或五个以上轴 :

a,“ 单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于Ⅺ.9微 米,沿 一个

o 不适用于使用飞机制造商手册所载碳
“
纤维或单纤维材料

”
和环氧树脂、修理民用飞机结

构的技术 .
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或多个线性轴运动,行 程长度小于 1.0米 ;

b.“单向重复定位精度
”
等于或小于〈优于)1.刂 微米,沿 一个

或多个线性轴运动,行 程长度等于或大于 1.0来但小于 4米 。

c.“ 单向重复定位精度
”
等于或小于(优 于Ⅺ.0微 米,沿 一个

或多个线性轴运动,行 程长度等于或大于 4米 。

(3l坐 标镗床的
“
单向重复定位精度

”
等于或小于〈优于)1.1

微米,沿 一个或多个线性轴运动。

(4)带 有可为
“
仿形控制

”
同时联动的丙个或两个以上旋转轴

的无线式放电加工机。

(ω 经过改造用于深孔钻探、最大孔深超过 5米 的深孔钴床和

车床。

(θ )“ 数控
”
或手动机床及专门为其设计的部件、控制装罡和配

件 ,用 子刮削、抛光、研磨或珩磨硬化(Rc=4θ 或 幻 以上)钢 针、螺

旋和双螺旋齿轮,其 节圆直径超过 1250毫 米,齿 宽占节圆直径的

巧%或 更多,成 品品质达到美国齿轮制造者协会 14级 或冥高级别

(相 当于 Iso1328笫 3级 )。

(三)计箅机

系统、设备和部件

电子计箅机及相关系统、设备和部件或符合以下任一条件的
“
电子组件

”

(a)经 专门设计,以 具有以下任一特性 :

(1)因 经过抗辐射加固而超过以下任一规格 :
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a.剂 量共计 5× 10,戈 瑞(s1单 位制〉;

b.干 扰剂量率 5※ 106戈 瑞(s1单位制)/秒 ,或

c,单 粒子翻转 l× lθ
:个

误差/位 /日 。

注 :不 适用于专为
“
民用飞机

”
应用而设计的计箅机。

(四 )电信

系统、设备和部件

1.具 有以下任一特点、功能或特征的电信系统和设备以及专

门为其设计的部件和附件 :

(a)采 用包括
“
跳频

”
技术在内的

“
扩频

”
技术且具有下列任一

特征的无线电设备 :

(1)用 户可编程的扩频码 ;或

(⒛ 总传输带宽等于或大于任一信息频道带宽的 】00倍 且超

过 50千 赫。

注 :不 适用于专门为以下任一用途而设计的无线电设备 :

a.民 用蜂窝无线通信系统;或

b,商 业民用电信的固定或移动卫星地面站。

注 :不 适用于设计输出功率等于或小于 1瓦 的设备。

(b)符合以下所有条件的数控无线电接收机 :

(ω 拥有 1000多 个频道 ;

(2)“频道转换时间
”
少于 I毫秒 ;

(ω 自动搜索或扫描部分电磁波谱 ,

(ω 识别收到的信号或发射机的类型。
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注 :不 适用于专为使用民用蜂窝无线通信系统而设计的元线

电设备。

技术说明 :

“
频道转换时间

”
:从 一个接收频率转换到另一接收频率以达

到最后规定接收频率或其±θ.05%的 时间σ卩延迟时间)。 规定频

率范围小于其中心频率±0.05%的 物项被定义为无法进行频道频

率转换。

2.专 为
“
开发

”
或
“
生产

”
电信设备、功能或特点而设计的电信

测试、检查和生产设备以及专门为其设计的部件或配件。

注号不适用于光纤定性设备。

(五)传感器和
“
激光器

”

系统、谈备和部件

1.符合下列任一条件的水听器 :呦

(a)配 有掎续且灵活的传感元件 ;

(b)配有离散传感元件的灵活组件 ,元 件直径或长度小于 2θ

毫米,间 距也小于 2θ 毫米 ;

(c)配 有以下任一传感元件 :

(1)光 学纤维 ;

(2)除聚偏二氟乙烯(PⅤDF)及 其共同聚合物(P(Ⅴ I)Γ —Tr

FE)和 P(ⅤDF— TFE)〉 以外的
“
压电聚合物

”
薄膜 ,

密 专为其他议备设计的水听器的状态取决于共他设备的状态。
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(3)“灵活压电复合材料
”

;

(ω 由固溶体 生成 的铅 —镁 一铌酸盐/铅 一钛 酸盐 (即 Pb

(Mg1/3Nb2/3)()3— PbTlO3或 PMN— PT)压 电单晶;或

(ω 由 固溶 体 生 成 的铅 一 铟 一 铌 酸 盐 /铅 一 镁 一 铌 酸 盐 /铅 一

钛 酸 盐 (即 Pb(1nl/2Nb1/2)03一 Pb(Mg1/3Nb2/θ )03— Pb

Tl03或 P1N— PMN— PT)压 电单 晶 ;

(d)操 作深度超过 拍 米且具有加速度补偿 ;或

(e)操 作深度超过 1000米 .

2.符合以下任一条件的牵引式水下听音阵列 :

(a)水 听器纽合间距小于 12,5米 或
“
可被改装为

”
小于 12,5

米 ;

(b)操作深度被设计为或
“
可被改装为

”
大于拍 米 ;

(c)包 合下文第 3节 所述航向传感器 ;

(d)包 含纵向钢筋阵列管 ;

(e)包含直径小于 4θ 毫米的组装阵列 ;

(o具有上文第 1节 所述水听器特性,或 包含水下听音灵敏度

在任何深度都优于 180分贝且无加速的水听器 |

(g)基 于加速度计且符合以下条件的水声器 :

(1)由 三个沿三条不同轴安放的加速度计组成 ,

(⒛ 总体
“
加速灵敏度

”
优于胡 分贝(参 考数值每克 1000毫伏

均方根);

(3)操 作深度超过 扔 米;且
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(4)工 作频率低于 20千 赫。

3,符合以下所有桊件的航向传感器 :

(ar精 确度
”
优于 0,5度 |

(b)操作深度超过 拍 米或带有可使操作深度超过 h米 的可

调节或可更换深度传感装置。

4.具有以下任一特性的海底或海湾电缆水听器阵列 :

(a)包含上文第 1节 所述水听器或水下听音灵敏度在任何深

度都优于 180分贝且无加速的水听器 .

(b〉 包含具有下列所有特性的多路复用水听器组合信号模

块 :

(1〉 操作深度超过 ⒗ 米或带有可使操作深度超过 h米 的可

调节或可更换深度传感装置 ,

(勿 操作时可与牵引式水听器阵列模块进行对调;或

(c〉 包含基于加速度计的水声传感器。吻

光学传感器

用于遥感应用且符合下列任一条件的
“
单光谱成像传感器

”
和

n 符合以下所有条件且基于加速度计的水芦传熬器 :

(l〉 由
=个

沿≡条不同轴线女放的加速痰计组成 ;

〈纱总体
“
加速灵敏度

”
优于们 分贝〈参考数值每 0∞°耄伏均方粮、

(3〉 操作探度超过 θ5米 ;

(ll△作频率低于 ~90干 赫冷

注 ;不适用于粒子逮庹传感器或地昔探测仪 .

拄 :也适用于接收设备(不 管接收设备在正常应用中是否与革独的活动设备相关〉以及专

门为英设计的部件 .
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“
多光谱成像传感器∴

(a)瞬 时视场角小子 200微 弧度 ;φ或

(b)规 定在大于 ω0纳 米但不超过 30000纳 米波长范围内运

作 ,且 符合以下所有条件 :

(1)以 数字格式输出成像数据 ;

(⒛ 符合以下任一条件 :

a.“ 太空级△或

b.设 计用于空中作业,利 用除硅传感器以外的其他传感器 ,

且瞬时视场角小于 2.5微 弧度。

光学

1.下 列
“
太空级

”
光学系统部件 :

(a)与 同一孔径和厚度的实心坯体相比
“
等效密度

”
不到 20%

的轻型部件 ,

(b)原 始衬底、有表面涂层(单 层或多层 ;金 属或介质;导 电、

半导电或绝缘)或 带有保护膜的加工衬底 ;

(c)设计用于在太空组合成一个光学系统的镜块或镜块组件 ,

该光学系统带有一个聚光孔,孔 径等于或大于直径为 l米 的单一

光纤 ;

(d)由 线性热膨胀系数在任何坐标方向都等于或小于 5×

§ 不适用于峥值响应波长范圉大于 aoo纳米但不超过 ∞0纳米 ,且 只包含下列任一非
“
太空

级
”
探罚器或非

“
大窆级

帅
焦平面阵列

”
的单光诺成像传感器 :

岔 不为实现
“
电荷倍增

”
雨设计或改装的电荷耦合器件 ;或

b不为实现
“
电荷倍增

”
雨设计或政装的丘补利全唇氧化物半导体 .
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10。 的
“
复合

”
材料制成的部件 ;

2.下 列光学控制设备 :

(a)专 为保持上文
“
光学

”
标题下所述

“
太空级

”
部件的表面图

形或方向而设计的设备◇

(b)下 列引导、跟踪、稳定和谐振器校正设备 :

(1)设 计用于承载直径或主轴大于⒃ 毫米的反射镜且符合以

下所有条件的光束转向镜台以及专门为其设计的电子控制设备 :

a.大 角行程等于或大于±⒛ 毫弧度 ;

b.共振频率等于或大于 5θθ赫 ,

c,“精确度
”
等于或小子(优 于)10微 弧度 ;

(2)带 宽等于或大于 1θθ赫且精确度等于或小于(优 于Ⅺ0微

弧度的谐振器校正设备丿

(c〉 具有下列所有特性的万向节 :

(l)最 大摇摆幅度超过 5度 ;

(⒛ 带宽等于或大于 1θθ赫 ;

(ω 角瞄准误差等于或小于 20θ 微弧度丿且

(ω 具有下列任一特性 :

a.径 或主轴长度超过 θ.15米 但不超过 1米且角加速度超过

2弧度/平方秒;或

b.径 或主轴长度超过 1米 且角加速度超过 0.5弧 度/平 方

秒。
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磁场和电场传感器

1.使用超导技术并符合以下任一条件的
“
磁强计△

(a〉 为固定运作而设计的超导系统,未 带专为减少运行中噪音

而设计的子系统,且
“
灵敏度

”
在频率为 I赫 时等于或低于(优 于 )

每平方根赫50fT(均 方根、或

(b)运行中磁强计
“
灵敏度

”
在频率为 1赫 时等于或低于(优

于)每 平方根赫 2pT(均 方根)的 超导系统,专 为降低运行中噪音而

设计 ;

2.使用光学泵激发或核子推动力(质 子/奥 弗豪泽)‘
‘
技术

”
的

“
磁强计

”
,且 其

“
灵敏度

”
在频率为 l赫 时低于(优 于)每 平方根赫

2pT(均 方根);

3.使 用多个
“
磁场和电场感应器

”
标题下所述

“
磁强计

”
的
“
磁

场梯度计勹

4.下 列设各的
“
补偿系统

”
:

(a)使 用光学泵激发或核子推动力(质 子/奥 弗豪泽)“ 技术
”
且

“
灵敏度

”
在频率为 1赫 时低于(优 于)每 平方根赫 20pT(均 方根 )

的
“
磁强计△加之使用光学泵激发或核子推动力(质 子/奥 弗豪泽)

“
技术

”
以便这些传感器的

“
灵敏度

”
在频率为 1赫 时低于(优 于)每

平方根赫 2pT〈均方根〉的
“
磁强计勹

(b〉 “
灵敏度

”
在频率为 1赫 时低于(优 于)每 平方根赫兹 8毫

微伏特每米的水下电场传感器。
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(c)题为
“
磁场和电场传感器

”
的第 1节团

所述、可使这些传感

器的
“
灵敏度

”
在频率为 1赫 时低于(优 于)每 平方根赫 3pT/米 (均

方根〉的
“
磁场梯度计气

5.包 含题为
“
磁场和电场传感器

”
的第 1或 笫 2节 中所述

“
磁

强计
”
的水下电磁接收器。

软件

专为
“
开发

”
或
“
生产

”
题为

“
光学

”
的一节中所列物项而设计的

“
软件∴

技术

用于
“
开发

”
或
“
生产

”
本清单所列任一物项的

“
技术

”
。

(六)海洋糸统、设备和郜件

系统、设备和部件

1.下 列专为水下使用而设计、不依靠空气的动力系统 :

(a)符合以下任一条件、不依靠空气动力的布霄顿或郎肯循环

发动机系统 :

(1〉 专为去除二氧化碳、一氧化碳和再循环发动机废气颗粒物

而设计的化学洗涤或吸收系统 ;

(勿 专为使用一种单原子气体而设计的系统 ;

(3)专 为消除频率低于 10干 赫的水下噪音而设计的消音装置

啻 磁力梯废磁场
“
灵敏度

”
低于(优干)铒平方根麸 00nT`米 〈均方根 )的 光纤

“
本征磁力梯度

计
’’

;

使用纤维光学
“
技术

Ⅱ
以外的

“
技术

”
且其磁力梯度磁场

“
昃敏度

”
低于(优 于)每平方粮赫 0Ⅱ ;】T/

米〈均方根)的
“
本征懑力梯度计∴
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或封闭设备 ,或 用于缓解冲击的专用安装设备 ;或

(0符合以下所有条件的系统 :

a.专 为对反应产物加压或燃料改质而设计 ;

b.专 为存贮反应产物而设计 ;及

c.专 为在 10θ 干帕或以上的压力下排放反应产物而设计 ;

2.符 合以下所有条件、不依靠空气动力的柴油循环发动机系

统 :

(a)专 为去除二氧化碳、一氧化碳和再循环发动机废气颗粒物

而设计的化学洗涤或吸收系统 ;

(b〉 专为使用一种单原子气体而设计的系统 ;

(c)专 为消除频率低于 1θ 干赫的水下噪音而设计的消音装置

或封闭设备 ,或 用于缓解冲击的专用安装设各 |及

(d)经专门设计、不会不断排放燃烧产物的排气系统 ;

3.输 出功率超过 2干 瓦、符合以下任一条件且不依靠空气的

燃料电池动力系统⒔

(a)专 为消除频率在 10千 赫以下的水下噪音而设计的消音装

置或封闭设备 ,或 用于缓解冲击的专用安装设备;或

(b〉 符合以下所有条件的系统 :

(” 专为对反应产物加压或燃料改质而设计 ;

(⒛ 专为存贮反应产物而设计;及

(ω 专为在 lθ0千 帕或以上的压力下排放反应产物而设计 |

4.符合以下所有条件、不依靠空气动力的斯特林循环发动机
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系统 :

(a)专 为消除频率低于 lO千 赫的水下噪音而设计的消音装置

或封闭设备 ,或 用于缓解冲击的专用安装设备;及

(b)专 为在 lO0千 帕或以上的压力下排放燃烧反应产物而设

计的排气系统 ;

5.具有下列所有特性的泵喷推进系统 :

(a)输 出功率超过 2.5兆 瓦;且

(b)使 用不同的喷嘴和流量调节轮叶技术,以 提高推进效率或

减少推进器产生的水下辐射噪音。

软件

用于海洋系统、设备、纽件、测试、检验和
“
生产

”
设各及其他相

关技术的
“
软件△

技术

用于海洋系统、设备、组件、测试、检验和
“
生产

”
设备及其他相

关技术的
“
技术∴

(七 )航空航天和推进

系统、设备和部件

1,下 列专为制造燃气涡轮发动机叶片、轮叶或
“
尖端罩

”
而设

计的设备、工具或装置 :

(a)定 向凝固或单晶铸造设备 ,

(b)下 列由耐火金属或陶瓷制成的铸造工具 :

(1)陶 芯
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(⒛ 膜壳(模具 )

(ω 陶芯和膜壳(模 具)配 套组合

(c)定 向凝固或单晶添加剂生产设备。

(八)具有军芋意义的共他项目

1.下 列防护服及其部件 :

(a)不 按军事标准或规格或其等同标准或规格制造的软防弹

衣及专门为其设计的部件 ;

(b)提 供等于或低于 H1A级 (美 国全国司法学会 N1JO101.θ 6

防弹服防弹性能标准,⒛θ8年 7月 )或 国家等同标准的防弹保护

的硬防护服插板。

注 :本段不适用于用户随身携带用以保护其个人安全的防护

服、针对仅源自非军事爆炸装置的碎片和爆炸提供正面保护的防

护服以及针对仅由刀、尖物、针头所致创伤或钝性创伤提供保护的

防护服。

2下 列加速度计及专为其设计的部件 :

(a)具 有下列任一特征的线性加速度计 :

(1)规定运作时的线性加速度水平小于或等于 15g并具有以

下任一特性 :

a.一 年 内的零偏稳定性相对于固定校准值小于 (优 于 )

13θ micr° g;或

b.一 年内的标度因素稳定性相对于囤定校准值小于(优 于〉

130ppm;
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(2)规 定运作时的线性加速度水平大于 ⒗g但 等于或小子

1θ0g并具有以下任一特性 ;

a.一 年内的零偏重复性小子(优 于)1⒛ Omkrog;且

b.一年内的标度因素重复性小于(优 于)1⒛θppm;或

(ω 设计用于惯性导航或制导系统且规定可在线性加速度水

平大于 100g时运作 ;

注 :上述段落不适用于测量振动或冲击的加速度计。

(b)规定可在线性加速度水平大干 lθ 0g时运作的角加速度计

或旋转加速度计。

3,符 合以下任一条件的陀螺仪或角速度传感器及专为其设

计的部件 :

(a)规 定可在线性加速度水平小于或等于 15g时运作且具有

以下任一特性 :

(l)量程小于每秒⒛0度并具有下列任一特征 :

a,经 在 1g环 境中为时一个月的测量,零 偏稳定性相对于固

定校准值小于(优 于Ⅺ.5度 /小 时;或

b.“角度随机游走
”
小于(优 于)或 等于每平方根小时θ.θ0拐

度 ;或

注 :本段不适用于
“
转子陀螺仪

”
。

(⒛ 量程大于或等于每秒 500度并具有下列任一特性 :

a.经在 1g环境中为时 3分钟的测量 ,零 偏稳定性相对于固

定校准值小于(优 于〉连度/小 时;或
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b,“ 角度随机游走
”
小于(优 于)或 等于每平方根小时 0,1度 ;

或

注 :本 段不适用于
“
转子陀螺仪∴

(b)规 定可在线性加速度水平大于 lOOg时运作。

4,具有下列任一特征的
“
惯性测量设备或系统

”
:

注 1:“惯性测量设奋或系统
”
带有用于测量速度和方向变化 ,

以便在对准后无须外部参考即可确定或维持航向或位置的加速度

计或陀螺仪。
“
惯性测量设备或系统

”
包括 :

-姿 态及航向参考系统 ;

一陀螺罗盘 ;

惯性测量单元 ,

惯性导航系统 ;

-惯 性参考系统 ;

隈性参考单元。

注 2:不 适用于经一个或多个会 员国的民航管理局认证可用

于
“
民用飞机

”
的
··
瞬性测量设备或系统气

(a)为 “
飞机

”
、陆地车辆或船只设计 ,可 在不使用

“
定位辅助参

考
”
情况下提供定位 ,经 正常对准后可达到下列任何

“
精确度

”
水

平 :

(l)“循环误差概率
”
等于或小于(优 于)θ.8海里每小时 ;

(2)所行距蓠
“
循环误差概率

”
等于或小于(优 于)θ.5%;或

(3〉 ⒛ 小时期间总漂移量
“
循环误差概率

”
等于或小于(优 于 )
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l海里 ,

(h)装 有嵌入式
“
定位辅助参考

”
,设 计用于

“
飞机

”
、陆地车辆

或船只,可 在丧失所有
“
定位辅助渗考

”
长达 4分钟后提供定位 ,

“
精确度

”
等于或小于(优 于)1θ 米

“
循环误差概率∴

(c)设计用于
“
飞机∴陆地车辆或船只、可确定航向或真北方

位并具有下列任一特性 :

(l)最高操作角率小(低 )于 500度 /秒 ,且 不使用
“
定位辅助参

考
”
时航向

“
精确度

”
等于或小于(优 于)θ .θ 7deg sec(纬 度)(相 当于

在纬度 钙 度⊥的 6弧分均方根、或

(⒛ 最高操作角率等于或大(高 )于 500度 /秒 ,且 不使用
“
定位

辅助参考
”
时航向

“
精确度

”
等于或小于(优 于)0.2deg mc(纬 度 )

(相 当于在纬度 屿 度上的Ⅳ 弧分均方根、

(d)提供多维度加速度测量或角速度测量且符合以下任一条

件 :

(⊥ )规 定在不使用任何协助参考资料的情况下,沿 任何轴运作

的上文所述加速度计及陀螺仪;或

(2)为 “
大空级

”
且可提供沿任何轴的

“
角度随机游走

”
都小于

(优 于)或 等于每平方根小时0.1度 的角速率测量方法。

5 工作深度超过 1000米 的载人系留潜水器。

6.航 空燃气轮机 ,但 不包括符合以下任一条件的航空燃气轮

机 :

(a)经 一个或多个会员国的民航管理局认证 ,及
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(b)旨 在为非军用载人
“
航空器

”
提供动力,且 民航管理局为装

有此类特殊发动机型的
“
航空器

”
出具下列任何证书 :

(0民 用类证书;或

(2)国 际民用航空纽织承认的等效文件。

(九)清单所用术语的定义

本文载有按字母顺序罗列的清单所用术语的定义。

“
精确度

”

(通 常以不精确度来衡量)即 某一指示值与认可标准值或真值

的最大正负偏差。

“
主动飞行控制系统

”

通过自主处理多个传感器的输出,然 后提供必要的预防指令

来实现自动控制 ,防 止不必要的
“
飞机

”
和导弹运动或结构载荷的

功能。

“
粉碎

”

将材料压成或磨成颗粒的过程。

“
补偿系统

”

包括主标量传感器、一个或多个参考传感器 (例 如矢量磁强

计〉以及可降低平台刚体旋转噪音的软件。

“
复合

”

“
基质

”
以及由出于特定目的或多个目的而出现的颗粒、晶须、

纤维或其任何合成物构成的一个附加相或多个附加相。
“I1I/V化合物

”

—— 36 -—



由门捷列夫周期分类表中 HIΛ 和 ⅤA族元素(例 如砷化镓、

砷化镓铝和磷化铟)组 成的多晶或二元或复合单晶产物。

“
仿形控制

”

根据指定下一个所需位置以及该位置所需进给速率的指令而

运行的两个或多个
“
数控

”
运动。这些进给速率相互变化,从 而产

生期望的形状(参考 1sO/DIs28θ 6— V8θ )。

“
临界温度

”

(有 时称为转变温度)一 种特定
“
超导

”
材料的

“
临界温度

”
是指

该材料失去对直电流的全部阻力时的温度。

“
基于数据的参考导航“

“
1)⒔RN” )系 统

使用先前测量的地理绘图数据的各种来源 ,以 在动态条件下

提供精确导航信息的系统。数据源包括测深图、恒星地图、重力

图、磁图或三维数字地形图。

“
开发

”

涉及批量生产之前的所有阶段,如 :设 计、设计研究、设计分

析、设计概念、原型的组装和测试、试点生产方案、设计数据、将设

计数据转换为产品的过程、配置设计、集成设计和布局。

“
扩散粘结

”

将至少两个单独的金属片牢固地连接成单件,该 单件的接合

强度与最薄的材料相同,连 接的主要机理是原子在界面上的相互

扩散。

“
电子组装

”
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可连接在一起执行一个或多个特定功能、可进行整体替换且

通常可拆卸的多个电子部件(即 “
电路元件∷

“
分立部件

”
、集成电

路等)。

“
等效密度

”

投影到光学表面上的每单位光学区域的光学元件的质量。

“
纤维或丝状材料

”
包括 :

(a)不 间断单纤丝 ;

(b〉 不问断的细线和粗丝 ;

(c)胶 带、织物、无序毡和编织物 ;

(d)短 切纤维、短纤维和相干纤维毯 ;

(e)任 何长庋的单晶或多晶晶须 ,

(f)芳 族聚酰胺浆粕。

“
光控飞行系统

”

在飞行期间采用反馈来控制飞行器、通过光信号对执行器发

出命令的主要数字飞行控制系统。

“
电传飞行控制系统

”

在飞行期间采用反馈来控制飞行器、通过电子信号对执行器

发出命令的主要数字飞行控制系统。

“
焦平面阵列

”

不管是否带有读出电子器件、在焦平面中运作的单个检测器

元件的一个线性或二维平面层或平面层组合。

注 :该 定义不包括单个检测器元件的堆叠或在元件内不执行
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时间延迟和积分的任何两个、三个或四个元件检测器。

“
分数带宽

”

“
瞬间带宽

”
除以中心频率 ,以 百分比表示。

“
跳频

”

通过离散步骤的随机或伪随机序列改变单个通信频道的传输

频率的
“
扩频

”
形式。

“
气体雾化

”

通过高压气流将金属合莶熔融流变成直径为 5θθ微米或更小

的液滴的过程。

“
磁力梯度计

”

用于通过仪器外部的来源检测磁场的空间变化。包括 多个

“
磁强计

”
和有关电子设各 ,其输出是磁场梯度的量度之一。(另 贝!

“
本征磁力梯度计

”
)

“
磁强计

”

用于通过仪器外部的来源检测磁场。包括一个磁场传感元件

和有关的电子设各 ,其 输出是磁场的量度之一。

“
基质

”

填充颗粒、晶须或纤维之间的空间且基本上连续的相。

“
机械合金化

”

通过机械冲击使元素和母合金粉末粘合、压裂和再粘合的合

金化过程。可以通过添加适当粉末将非金属颗粒融入合金。

“
熔体淬取

”
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通过将旋转的冷冻块的短段插入熔融金属合金的槽中,“ 快速

凝固
”
合金并淬取带状合金产品的过程。

“
熔体纺丝

”

通过将熔融金属流冲撞旋转冷却块 ,使 其
“
快速凝 固

”
形成薄

片、带状或棒状产品的过程。

“
单光谱成像传感器

”

可从一个不连续的光谱带获得成像数据。

“
多光谱成像传感器

”

可同时或连续从两个或多个不连续的光谱带获得图像数据。

带有二十多个不连续的光谱带的传感器有时称为超光谱成像传感

| 器。

“
数字控制

”

由一利用(通 常在运行过程中引入的)数 字数据的设备对一过

程实施的自动控制(参 考 1s()⒛拐 )。

“
等离子体雾化

”

在惰性气体环境 中使用等离子炬将熔融流或固体金属变成直

径为 ⒃θ微米或更小的液滴的过程。

“
生产”

指生产的所有阶段 ,如 :产 品工程、制造、集成、组装(安 装 )、 检

验、测试和质量保证。

“
脉冲压缩

”

将持续时间长的雷达信号脉冲编码和处理为一个持续短时间
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的雷达信号脉冲 ,同 时保持高脉冲能量的好处。

“
雷达跳频

”

在伪随机序列中使脉冲霄达发射机的载波频率在脉冲之间或

脉冲组之间进行改变且改变的幅度等于或大于脉冲带宽的技术。

“
雷达扩频

”

使用随机或伪随机编码将来 自频带相对较窄的信号所产生的

能量扩展到更宽的频带上的调制技术。

“
辐射灵敏度

”

辐射灵敏度(mA/w)=0,807× (单 位为纳米的波长)× 量子

效率

技术说明

量子效率通常以百分比表示;然 而,在 该公式中,量 子效率表

现为小于一的十进制数字,例 如 你%写 为 0.田。

“
实时处理

”

由提供所需服务水平的计箅机系统在外部事件的刺激下、不

计系统的负载、在保证的响应时间内、将数据作为可用资源的函数

对其进行的处理。

“
机器人

”

一种操作机制 ,可 以是连续路径 ,也 可以是点对点品种 ,还 可

以使用传感器 ,且具有以下所有特征 :

(a)多 功能 ,

(b〉 能够通过三维空间的各种运动定位或引导材料、零件、工
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具或特殊装置·

(c)包 括三个或炅多个闭环或开环,其 中可包括步进电机在内

的伺服装置 ;且

(d)通过教授/重 播方式或电子计算机 (可 以是可编程逻辑控

制器,即 意味着无机械干预),具备
“
用户编程能力∴

注:上述定义不包括以下设备 :

1.仅 可人工/遥 控操纵手控制的操作机制 ;

2 固定序列操作机制,即 一种根据机械固定编程运动进行操

作的自动移动装置。该程序受固定止动器(如 销或凸轮)的 机械限

制。无法使用机械、电子或电气手段改变运动顺序和路径或角度

的选择 ;

3.机械控制变量序列操作机制,即 一种根据机械固定编程运

动进行操作的自动移动装置。该程序受固定但可调整的止动器

(如 销或凸轮)的 机械限制。在固定编程模式中,运 动顺序和路径

或角度的选择可变。只能通过机械操作来完成对一个或多个运动

轴中编程模式的改变或修改(例 如改变销或转换凸轮);

攻,无 伺服控制奕量序列操作机制,即 一种根据机械固定编程

运动进行操作的自动移动装置。该程序可变,但 序列只会在收到

来自机械固定电气二元装置或可调节止动器的二元信号后进行 ;

5,定 义为笛卡尔坐标操纵器系统的堆垛起重机 ,作 为存储箱

垂直阵列的纽成部分而制造 ,设 计用于为存储或回收目的而获取

这些存储箱内的物品。
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“
旋转雾化

”

通过离心力将熔融金属流或熔池变成至直径为 mo微 米或更

小的液滴的过程。

“
信号处理

”

通过诸如时间压缩、过滤、悴取、筛选、关联、卷积或定义域之

间的变换(例 如,快速傅里叶变换或沃尔什变换)的 箅法来处理来

自外部且承载信息的信号。

“
软件

”

采用任何有形表现形式的一个或多个
“
程序

”
或

“
微程序

”
的集

成。

“
源代码

”

对可由程序系统转换戚设备可执行形式(“ 目标代码
”(或 目标

语言))的 一个或多个进程的便捷表达方式。
“
太空级

”

为在离地球表面 100公 里以上的高度进行操作而设计、制造

或通过成功测试证明合格。

注 :通过测试确定特定物品为
“
太空级

”
并不意味着相同生产

运行或模型系列中的其他物品不经单独测试也为
“
太空级∴

“
特定模数

”

系指在温度为 2阢±2Κ (23± 2℃ )和 相对湿度为(50± 5〉 %的

条件下测量的杨氏模量,相 当于 N/m2除 以比重 N/m3。
“
特定抗张强度

”

43 ——



系指在温度为 2%± 2Κ (23± 2℃ 〉和相对湿度为ω0± 5)%的

条件下测量的极限拉伸强度 ,相 当于 N/m2除 以比重 N/m3。
“
喷溅淬火

”

通过将熔融金属流冲撞冷却块 ,使 其
“
快速凝固

”
形成薄片产

品的过程。

“
扩频

”

使频带较窄的通信频道里的能量扩展至更宽的能谱的技术。
“
扩频

”
雷达— —见

“
雷达扩频

”

“
超导

”

指能够失去所有电阻(即 可获得无限导电性并在不产生焦耳

热的情况下携带巨大电流)的 材料(即 金属、合金或化合物 )。

技术说明

材料的
“
超导

”
状态可分别表现为η笛界温度

”
、作为温度函数

的临界磁场以及作为磁场和温度两者函数的临界电流密度。
“
超塑成形

”

通过加热使金属变形的过程,此 类金属通常属于达到常规拉

伸强度试验在室温下确定的断裂点时伸长率低 (小 于 2θ %)的 金

属 ,经 加热在加工过程中实现延伸 ,伸 长率可提高至少两倍。
“
技术

”

产品的
“
开发

”
、
“
生产

”
或

“
使用

”
所需要的具体信息。信息采

用
“
技术数据

”
或

“
技术援助

”
的形式。

技术说明
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l“技未数据
”
包括蓝图、计划、图表、模型、公式、表格、在其他

媒体或设各(如 磁盘、磁带和只读存储器〉上编写或记录的工程设

计和规格、手册以及说明等多种形式。

2,“技术援助
”
可包括教育、技能、培训、工作知识和咨询服务

等多种形式。
“
技术援助

”
可包括

“
技术数据

”
的转让。

“
时间常量

”

使用光刺激使当前增量达到最终值的 I-1/e倍 σ卩最终值的

m%)所 需的时间。

“
尖端罩

”

附接到发动机涡轮机壳体内表面的(固 体或分段)固 定环部件

或位于涡轮机叶片外部末端处的特征,主 要在固定部件和旋转部

件之间提供气体密封。

“
飞行总控

”

“
飞机

”
状态奕量和飞行路径的自动控制,以 响应关于目标、危

险或其他
“
飞机

”
的数据的实时变化,满 足任务目标。

“
单向重复定位精度

”

机床单轴按照 1sO⒛0-2:2θ 14之 3.21或 国家相当标准界定

的 R忄 和 Rψ (前 向和后向)的 较小值。

“
使用

”

运行、安装(包 括现场安装)、 维护(检 查 )、 修理、大修或翻修。
“
用户编程能力

”

允许用户通过除下列方法以外的其他方法插入、修改或替换
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“
程序

”
的能力 :

(a)接 线或互连的实际变化,或

(b)功 能控制的设置 ,包 括参数的输入。
“
真空雾化

”

通过暴露于真空,使溶解气体快速释放,从 而将金属熔融流变

成直径为 500微 米或更小的液滴的过程。

分送:国 务院办公厅,国 务院备部门、备直属机构,各 省、自治区、直

辖市、计划单列市及新疆生产建设兵团商夯主管部门,海 关总

署广东分署 ,天 津、上海特派员办事处 ,各 直属海关,各 商会、

协会、学会。

外交部、军委装备发展部。

商务部办公厅 2018年 2月 5日 印发

鞫 锪黝
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